ROMANIA

Judetul Prahova

Priméria comunei Provita de Jos
Primar

Nr. 4703/14.11.2019

CATRE,
PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN PRAHOVA

Urmare adresei dumneavoastrad nr. 24443 din 13.11.2019 referitoare
la cererea nr. 24443 din 14.11.2019 pentru eliberarea certificatului de urbanism,
inaintatd de ADI “Parteneriatul pentru Managementul apei Prahova”-ADRIAN

(2)
SEMCU, CNP 1600709300012, cu sediul  in municipiul Ploiesti, str. Logofat
Tautu, nr. 5, in calitate de / reprezentant al HIDRO PRAHOVA SA, CUI
RO16826034,

pentru imobilul - teren si/sau constructii -, situat in Judet;u Prahova, comuna
)

Provita de Jos, cod postal 107475, sau identificat prin  plan situatie anexat,

Les (4) - -w - . -
In scopul emiterii Certificatului de urbanism pentru:

EXECUTIE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI
CANALIZARE iN PROVITA DE JOS DIN CADRUL
PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A
INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL
PRAHOVA iN PERIOADA 2014-2020

In urma analizdrii documentatiei transmise si a verificarii datelor existente,
se emite urmatorul

AVIZ

REGIMUL JURIDIC:

Imobilele terenuri sunt situate in intravilanul si partial in extravilanul
comunei Provita de Jos. Suprafata de teren ocupata este de 10,51 ha.
- DJ 100K face parte din domeniul public al judetului Prahova.
- DC 117 face parte din domeniul public al comunei Provita de Jos, conform HG
86/17.02.2010 pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotérarea
Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului
Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova —
anexa nr. 5, pozitia 22.
- DS 1808 (Drum vicinal Bobeicd Scoald) face parte din domeniul public al
comunei Provita de Jos, conform HG 86/17.02.2010 pentru modificarea si




completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea
domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si
comunelor din judetul Prahova — anexa nr. 5, pozitia 32.

- DS 1810 (Drum vicinal Butufei) face parte din domeniul public al comunei
Provita de Jos, conform HG 86/17.02.2010 pentru modificarea si completarea
unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului
public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din
judetul Prahova — anexa nr. 5, pozitia 33.

- DS 1215 (Drum vicinal Banet) face parte din domeniul public al comunei
Provita de Jos, conform HG 86/17.02.2010 pentru modificarea si completarea
unor anexe la Hotdrarea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului
public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din
judetul Prahova — anexa nr. 5, pozitia 29.

- DS 864 (Drum vicinal Valceava Saratd) face parte din domeniul public al
comunei Provita de Jos, conform HG 86/17.02.2010 pentru modificarea si
completarea unor anexe la Hotdrarea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea
domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si
comunelor din judetul Prahova — anexa nr. 5, pozitia 27.

- DC 123 (Piatra) fost DS 3818 face parte din domeniul public al comunei
Provita de Jos, conform HG 86/17.02.2010 pentru modificarea si completarea
unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului
public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din
judetul Prahova — anexa nr. 5, pozitia75.

REGIMUL ECONOMIC:

Suprafata de teren afectata de lucrarea propusé de este de 10,51 ha si este
situat in intravilan si extravilanul comunei Provita de Jos, fiacind parte din
domeniul public si are categoria de folosinta drum.

REGIMUL TEHNIC:

In localitate nu exista apa curenta si nici canalizare. Existi retea electrica,
retea de telefoane si partial refea de gaze naturale. Se va respecta cadrul tehnic
prevazut in documentatie.

Prezentul aviz este valabil §i pentru emiterea autorizatiei de construire.

P. Arhitect-sef *)
Ana-Maria SILIVESTRU

Primar, ISecretar General,
Mihai DUMITRESCU Minodora-Adina DUMITRACHE

L.S.




") Numele si prenumele solicitantului

%) Adresa solicitantului

3} Date de identificare a imobilului - teren si/sau constructii

) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului, formulati in
cerere

1) Sevor preciza elementele privind regimul juridic, economic si ethnic ale imobilului-teren
si/sau constructii rezultate din documentatiile de urbanism si de amenajare a teritoriului
aprobate, precum si din hotérarile consiliului local.

*) Se va semna de arhitectul-sef sau, [Ipentru arhitectul-sefl, de catre persoana cu
responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului, specificandu-se functia si
titlul profesional, dupa caz.



ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA

Arhitect sef 13, Nov 2019

4703 14 -
Nr. 24443  din 4 11.2019

Doamnei/Domnului
PRIMAR al comunei PROVITA DE JOS

Avind in vedere cererea nr. 24443 din _ 04-11-2019 , pentru emiterea certificatului de
urbanism si a autorizatiei de construire/desfiinfare naintatd de __/ ADI''Parteneriatul pentru

Managementul apei Prahova "'reprezentata prin - SC HIDRO PRAHOVA SA -Director
]

General Semcu Adrian

cu domiciliul/sediul in judetul _ PRAHOVA municipiu Ploiesti

satul sectorul __ - cod postal __100062  strada Logofit Tautu nr. S
bl. - sc._ - et._ - ap._ - telefon_ 0244529474 email _ -
inregistratd la nr. _ 24443  din __04-11-2019
Pentru imobil - teren si/sau constructii - situat in judetul _ PRAHOVA
com. PROVITA DE JOS satul sectorul ____ cod postal ____

nr.__ - bl._ - se._ - et._ - ap._ -

sau identificat prin planuri de incadrare si de situatie anexate,

in scopul: EXECUTIE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN
ADUNATI, POIANA CAMPINA, PROVITA DE JOS SI PROVITA DE SUS ( CL9) DIN
CADRUL PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE
APA SI APA UZATA DIN JUDETUL PRAHOVA IN PERIOADA 2014-2020.

In conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) Legii nr. 50/1991, privind autorizarca

lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, va rugam sa ne

comunicati avizul dumneavoastra in termen de 5 zile de la data inregistrarea prezentei.

Anexam: documentatia necesara emiterii certificatului de urbanism
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Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa Documentatie tehnica pentru obtinerea
si apa uzata din judetul Prahova in perioada 2014-2020 Certificatului de Urbanism

Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa
si apa uzata din judetul Prahova in perioada 2014-2020

CL9 - EXECUTIE RETELE DE SI CANALIZARE IN AGLOMERAREA
PROVITA

DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU OBTINEREA
CERTIFICATULUI DE URBANISM

@ HIDRO PRAHOVA ept;sa



Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa Documentatie tehnica pentru obtinerea
si apa uzata din judetul Prahova in perioada 2014-2020 Certificatului de Urbanism-Provita de Jos

Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa
si apa uzata din judetul Prahova in perioada 2014-2020

PROVITA DE JOS

DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU OBTINEREA
CERTIFICATULUI DE URBANISM

m HIDRO PRAHOVA epi;sa



Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa Documentatie tehnica pentru obtinerea
si apa uzata din judetul Prahova in perioada 2014-2020 Certificatului de Urbanism-Provita de Jos

FISA PROIECTULUI

DENUMIRE OBIECTIV DE INVESTITII:

AMPLASAMENT:

BENEFICIAR:

PROIECTANT:

DENUMIRE PREDARE:

PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE
A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN
JUDETUL PRAHOVA IN PERIOADA 2014-2020

CL9-EXECUTIE RETELE DE APA
SI CANALIZARE IN AGLOMERAREA PROVITA

JUDETUL PRHAOVA
Comuna Provita de Jos

S.C. HIDRO PRAHOVA S.A.

ASOCIEREA: EPTISA ROMANIA S.R.L. SI EPTISA
SERVICIOS DE INGENIERIA SL

DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU
OBTINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

@ HIDRO PRAHOVA

epl;sa



Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa Documentatie tehnica pentru obtinerea
si apa uzata din judetul Prahova in perioada 2014-2020 Certificatului de Urbanism-Provita de Jos

1.

CUPRINS MEMORIU TEHNIC

DATE GENERALE

1.1 DENUMIREA OBIECTULUI DE INVESTITII

1.2 ELABORATORUL PROIECTULUI

1.3 BENEFICIARUL INVESTITIEI

1.4 AMPLASAMENTUL OBIECTIVULUI

1.5 LOCALIZARE S| DATE GEOLOGICE GENERALE

1.6 DATE CLIMATICE

1.7 DATE HIDROGRAFICE S| HIDROGEOLOGICE

1.8 SEISMICITATEA ZONEI ADACIMEA MAXIMA DE INGHET

DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR PROPUSE

2.1 Retele noi de distributie apa potabila in comuna Provita de Jos
2.1.1. Retele noi de distributie apa potabila si statii de apa potabila

2.2 Retele noi de canalizare menajera in comuna Provita de Jos
2.2.1. Retele noi de canalizare menajera, statii de pompare si conducte de refulare

3. DATE TEHNICE ALE LUCRARII
4. PREVEDERI FINALE

m HIDRO PRAHOVA Ly
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Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa
si apa uzata din judetul Prahova in perioada 2014-2020

Documentatie tehnica pentru obtinerea
Certificatului de Urbanism-Provita de Jos
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Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa Documentatie tehnica pentru obtinerea
si apa uzata din judetul Prahova in perioada 2014-2020 Certificatului de Urbanism-Provita de Jos

1. DATE GENERALE
1.1.Denumirea obiectului de investitii

Prezenta documentatie este intocmita pentru obtinerea Certificatului de Urbanism pentru proiectul
»Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Prahova in perioada
2014-2020", investistia ,CL9-Executie retele de apa si canalizare in aglomerarea Provita” .
Lucrarile descrise in aceasta documentatie sunt o parte a proiectului si a investitiei mentionate mai
sus.

1.2.Elaboratorul Proiectului
Proiectant: ASOCIEREA EPTISA ROMANIA S.R.L. SI EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA SL.

1.3.Beneficiarul Investitiei
S.C. HIDRO PRAHOVA S.A.
Str. Logofat Tautu, nr. 5, cod postal 100062, Ploiesti

1.4. Amplasamentul Obiectivului

Lucrarile ce urmeaza a fi executate sunt amplasate in intravilanul si extravilanul comunei Provita de
Jos, pe teren public.

1.5.Localizare si date geologice generale

Localitatea Provila de Jos se afla situata in extremitatea central-vestica a judetului Prahova, la granita
cu judetul Dambovita, la 40 de km distanta de Ploiesti si la 7 km de Campina.

Comuna Provita de Jos este alcatuitd din 3 sate: Driagineasa, Piatra [MProviE de Jos (re[@din[@),
invecinandu-se la vest cu judeful Dambovita, la nord cu comuna Provita de Sus [Moralll Breaza, la
est cu comuna Poiana Campina si la sud cu comuna Méagureni.

Accesul Tn comuna se face prin intermediul drumului national DN1, drumului judetean Dj100E si al
drumului european E60. La 8,5 km departare de localitate se afla gara Campina pe unde trec linii de
transport feroviar de persoane si marfuri.

Comuna Provila de Jos este situata in zona dealurilor subcarpatice, in depresiunea intracolinara din
lungul paraului Provita denumita "Platforma Dragineasa”.

,Platforma Draganeasa” (pe care este asezatd cumuna Provita de Jos), este constituita dintr-o
succesiune de culmi si creste, cu Tnaltimi apropiate si ample, modificari suferite in timpul eroziunilor.
Altitudinile medii ale platformei sunt cuprinse intre 500 si 550 m, avand o adancime a fragmentérii de
relief de circa 250 m sud si 350 m nord.

Relieful in zona se prezinta prin [turi de dealuri cu inallihi cuprinse intre 400-600 m, desfisurate sub
forma de creste, inclinate de la nord la sud, fragmentate de re[gaua hidrografica din zona. Astfel, pe
dreapta paraului sunt identificate inallithi maxime reprezentate de Varful Dragénesei (573 m), dealul
Plaiul (838 m) [IVarful Teild (714 m), iar pe stanga dealurile Mesteceni, Magura (647 m) [ Piligaia
(575 m). Culmile fragmentate au profile de creste larg valurite, dominate insa de varfurile rotunjite
(Teisu, Magura) Tn timp ce platourile si inseoarile sunt foarte mici.

Versanli dealurilor au pante mai domoale spre bazd [ accentuate spre culmi, afectate local de
eroziuni [lalunecari de teren active.

Pe teritoriul intravilanelor comunei sunt identificate doua unitalCmorfologice principale:

- zone de terase cu suprafeld relativ plane, desfalirate in lungul paraului Provi@ O la confluen@
acestuia cu vaile secundare mai importante;

- zone de versant Tn continuarea celor de terase, cu pante medii - accentuate; pe versan@sunt
prezente denivelari [ valuiri unde stagneaza timp indelungat apele de precipitali@, care favorizeaza
declan[@rea alunecarilor de teren.

Din punct de vedere geologic in subteranul adanc al zonei se gasesc formatiuni paleogene (gresii,
argile si marne) si neogene (marne, argile si sisturi argiloase, nisipuri, gresii si conglomerate).

La suprafal@ sunt intalnite depuneri cuaternare deluviale sau aluvionare cu o mare varietate
granulometrica (de la pietrisuri pana la argile), pulih rezistente la eroziune [ umectare, la nivelul
carora se inilidza fenomenele de alunecare [de eroziune

HIDRO PRAHOVA e
P oo enanovs epl;sa




Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa Documentatie tehnica pentru obtinerea
si apa uzata din judetul Prahova in perioada 2014-2020 Certificatului de Urbanism-Provita de Jos

1.6.Date climatice

Comuna Provild de Jos este situata intr-o zona cu clima temperat continentala de deal, caracterizata
prin ierni blande [dlveri racoroase.

Media anuala a temperaturii aerului este de 9 grade°C, cu minima absoluta de -26,6 grade°C [
maxima de 37,8 grade°C.

Media anuala a precipital@or atmosferice este de 600-700 mm/an.

Vanturile dominante se canalizeaza de-a lungul vailor, batand din direclle NV (15%) OIN (11,7%),
calmul inregistrand valoarea de 42,5%.

Umiditatea relativa a aerului este mai mica vara (62 - 72%) [ maxima iarna (76 — 80%), evoluli
relativ uniformé datorandu-se poziliéi apropiata de zonele inalte din jur [[vegetalidi bogate, cu rare
influen(el datorita racirilor radiative din noplle senine sau ca urmare a apariligi fenomenului de
inversiune termica.

1.7.Date hidrografice si hidrogeologice

Relgaua hidrografica este reprezentata prin cursul mijlociu al raului Provi@ [ afluenli sa mai
importan[l Porcareala, Draganeasa [Valceaua, raul strabétand teritoriul comunei de la NV spre SE.
Malurile paréului sunt in mare parte erodate, parfial fiind cponsolidate sau regularizate, dar acolo unde
sunt joase se produc inundaliil

Réaul Provila este un curs de apé afluent al riului Cricovul Dulce cu vale larga terasata pe doua niveluri,
limitate de versan[linalll] Debitul paraului este foatrte variabil, in funci@ de volumul precipitalior, la
viituri transportand aluviuni (pietriC0l bolovanilj, iar in perioade secetoase debitul scazand pana la
secare.

In zona comunei Provild de Jos sursele de apa sunt reprezentate prin izvoare [Macviferul freatic.
Acviferul freatic are nivelul hidrostatic situat la 2-3 m adancime, fiind exploatat prin fantani sateld.
Alimentarea acviferului se realizeaza din precipitall] exploatarea realizandu-se cu debite variabile, in
funclié de volumul precipitalior, respectiv: in perioade cu precipitaabundente se poate ridica pana
la suprafalal terenului, iar in perioade secetoase poate scidea pani la disparilia.

Drenarea freaticului este realizata de raul Provil@ [lde afluen(i sai, directia generald de curgere fiind
relativ oblica spre acellla, la o panta hidraulica cu valori asemanatoare pantei reliefului.

Subsolul zonei nu este alcatuit din roci colector de mare adancime care sa favorizeze Tnmagazinarea
unor rezerve importante de apa exploatabile pentru alimentare cu apa a comunei.

1.8.Seismicitatea zonei; adancime maxima de inghet

Conform hartii de macrozonare seismica a teritoriului Romaniei, anexa la SR 11100/1-93, perimetrul
cercetat se incadreaza in macrozona de intensitate 9, cu perioada de revenire de 50 de ani.

Conform hartilor anexe la normativul P100-1/2013, valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru
proiectare, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani, este: ag = 0,35 g, iar
perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc = 1,0 sec.

Adancime de inghet
Adancimea maxima de inghet, conform STAS 6054-85, este considerata 0.9-1.0 m.

2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

.BProiectuI cuprinde lucrari de alimentare cu apa si canalizare menajera si anume: retea de alimentare
/ cu apa noua si statie de pompare; retea de canalizare menajera noua, statii de pémpare apa uzata si
conducte de refulare.

2.1 Retele de distributie apa potabila in comuna Provita de Jos
2.1.1 Retele noi de distributie apa potabila si statii de pompare

2.2 Retele noi de canalizare menajera in comuna Provita de Jos
2.2.1 Retele noi de canalizare menajera, statii de pompare apa uzata si conducte de refulare

m\ HIBRO PRAHOVA [
episo



Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa Documentatie tehnica pentru obtinerea
si apa uzata din judetul Prahova in perioada 2014-2020 Certificatului de Urbanism-Provita de Jos

2.1 Retelei de distributie apa potabila in comuna Provita de Jos
2.1.1 Retele noi de dsitributie apa potabila si statii de pompare

Reteaua_de distributie a comunei Provita de Jos se va executa din tuburi din PEID PE100 PN 10

~SDR17 cu diametre Dn 63- 160 mm.
Lungimea totala a retelei va fi de 11.754 m si va fi amplasata pe urmatoarele strazi;

Nr. Niifie SWade De (mm) | Lungime (m)
Crt.
160 2136
110 2032
5 DJ 100E 75 1775
6 DC 117 110 3370
7 Str.1(DS 1810) 63 193
8 Str.2(DS 1808) 110 265
9 Str.3(DS 1215) 110 279
10 Str.4(DS 864) 110 612
11 DC 123 110 1092
TOTAL 11754

Tabelul 1 - Lista strazilor pe care se va amplasa reteaua de distributie

Tuburile retelei de distributie vor fi pozate pe un pat de nisip cu grosimea de 10 cm iar de o parte si de
alta a acestora precum si deasupra lor se va asterne un strat de nisip cu grosimea de 30 cm.
Deasupra tuburilor ce alcatuiesc reteaua de distributie, la o distanta de 50 cm de generatoarea
supericara a acestora, va fi prevazuta o banda de semnalizare din polietilena, cu conductor

incorporat.
Subtraversarile cailor de comunicatii (drumuri judetene,drumuri nationale si cai ferate) se vor face

~~conform STAS 9312-87.
. Pe traseul retelei vor fi prevazute urmatoarele constructii anexa:

e camine de golire amplasate in punctele cele mai joase ale tronsoanelor de conducta,
pentru a da posibilitatea golirii complete a acestora;

| e camine de aerisire-dezaerisire amplasate in punctele inalte ale conductei pentru a permite
Vo eliminarea aerului care se formeaza in timpul functionarii;

.

) e camine cu vane de linie amplasate la intersectii pentru izolarea tronsoanelor componente
si pe traseul conductei la maxim 600m distanta pentru a putea izola tronsonul de lucru in
caz de avarie;

| e camine de inspectie pentru subtraversari de poduri/podete in punctul aval subtraversarii,
| acolo unde nu este necesara amplasarea caminului de golire;

'k e hidranti de incendiu subterani/supraterani cu diametrul DN 80 mm, amplasati in intersectii
~ si in aliniamente la distante de maxim 500 m, conform STAS 4163-1/1995.

Statii de pompare apa potabila (SP)
In vederea asigurarii alimentarii cu apa a comunei Provita de Jos au fost prevazute trei statii de
pompare a apei potabile. :

Denumire statie pompare Amplasament
: Statie pompare apa potabila SP4 DJ 100E
B
/)
/ /| Statie pompare apa potabila SP5 DJ 100E
Statie pompare apa potabila SP6 DC 123
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Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa Documentatie tehnica pentru obtinerea

si apa uzata din judetul Prahova in perioada 2014-2020 Certificatului de Urbanism-Provita de Jos
Denumire statie pompare Amplasament
Statie pompare apa potabila SP7 DC 123

Tabelul 2 - Amplasamente SP in comuna Provita de Jos

2.2 Retele noi de canalizare menajera in comuna Provita de Jos
2.2.1 Retele noi de canalizare menajera, statii de pompare apa uzata si conducte de refulare

Reteaua de canalizare menajera va avea o lungime de 11.168 m.

In tabelul urmator sunt prezentate strazile pe care au fost proiectate lucrarile aferente retelei de
canalizare menajera:

Nr.crt. | Denumire strada | Lungime [m]
1 DJ 100E S50
1586
2 DC 117 10
1312
3 Str.1(DS 1810) 193
4 Str.2(DS 1808) 267
5 Str.3(DS 1215) 279
6 Str.4(DS 864) 611
7 DC 123 1093
TOTAL 11167.3

Tabelul 3 — Lista strazilor pe care se va amplasa reteaua de canalizare menajera

Colectoarele de canalizare se vor executa din conducte PVC SN8, DN 200-400 mm. Pozarea tuburilor
ce alcatuiesc reteaua se va face pe un pat de nisip cu grosimea de 10 cm, iar deasupra precum si de
o parte si de cealalta a acestora se va asterne un strat de nisip cu grosimea de 30 cm. Deasupra
generatoarei superioare a acestora, la o distanta de 50 cm, va fi montata o grila de avertizare din
polietilena. Pe traseul retelei de canalizare se vor prevede camine de vizitare in punctele de
schimbare de directie, schimare de panta, intersectii cu colectoare de canalizare adiacente sau in
aliniament, la distante de maxim 60 m.

Subtraversarile cailor de comunicatii (drumuri judetene, drumuri nationale si cai ferate) se vor face
conform STAS 9312-87.

Reteaua de canalizare propusa in prezentul proiect va fi de tip separativ, aceasta urmand sa colecteze
doar apele uzate menajere.

Statii de pompare ape uzate menajere (SPau)

Deoarece configuratia naturala a terenului nu permite in totalitate scurgerea gravitationala a apelor
uzate menajere colectate, pe traseul retelei s-au prevazut 6 statii de pompare a apelor uzate care sa
asigure colectarea si pomparea apelor uzate din diverse zone ale comunei, avand urmatoarele
amplasamente:

Comuna Nr.crt. Nume SPAU - strada

Provita de jos 10 | SPAU10 - DJ 100E
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Comuna Nr.crt. Nume SPAU - strada

11 | SPAU11 - DJ 100E
12 | SPAU12 - DC117
13 | SPAU13 - DC117
14 | SPAU14 - DC 117
15 | SPA15 -DC 123

Tabelul 4 — Amplasamente SPau in comuna Provita de Jos

wompare ape uzate vor fi de tip subteran, carosabile, imersate sau cu separare de solide si
vor fi echipate cu cate 2 electropompe (1A+1 R). Functlonarea acestora se va face automat urmang a
fi mtegrate in S|stemul SCADA

In scopul protejarn statulor de pompare ape uzate, pe reteaua de canalizare, amonte de acestea, se
va prevede cate un camin de decantare echipat cu vana de izolare si gratar rar.

Conducte de refulare aferente SPau

Conductele de refulare afarente statiilor de pompare apa uzata de pe teritoriul UAT Provita de Jos vor
avea o lungime de 3592 m.

Conducta de refulare aferenta Spau 9 se afla pe o lungime de 12 m pe teritoriul UAT Provita de Sus
iar restul de 14 m intra in zona UAT Provita de Jos.

Conducta de refulare aferenta Spau 15 se afla pe o lungime de 733 m pe teritoriul UAT Provita de Jos
iar restul de 1692 m intra in zona UAT Poiana Campina.

Conductele de refulare aferente statiilor de pompare ape uzate se vor executa din tuburi din PEID
PE100 PN10 SDR17 si vor avea un diametru exterior minim de 90 mm.

Lungimile si amplasamentele conductelor de refulare sunt redate in tabelul urmator;

Nr. crt. Conducta de refulare Lungime Amplasament

Conducta de refulare SPau® 14 DJ 100E
1 Conducta de refulare SPau10 409 DJ 100E
2 Conducta de refulare SPau11 145 DJ 100E
3 Conducta de refulare SPau12 383 DC 117
4 Conducta de refulare SPau13 1399 DC 117
5 Conducta de refulare SPau14 509 DC 117
6 Conducta de refulare SPau15 733 DC 123

TOTAL 3592

Tabelul 5 — Conducte de refulare SPau in comuna Provita de Jos

Tuburile conductelor de refulare vor fi pozate pe un pat de nisip cu grosimea de 10 cm iar de o parte si
de alta a acestora precum si deasupra lor se va asterne un strat de nisip cu grosimea de 30 cm.
Deasupra acestora, la o distanta de 50 cm de generatoarea superioara, va fi prevazuta o banda de
semnalizare din polietilena, cu conductor incorporat.

Subtraversarile cailor de comunicatii (drumuri nationale si cai ferate) se vor face conform STAS 9312-
87.

Pe traseul retelei vor fi prevazute urmatoarele constructii anexa;
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e camine de golire amplasate in punctele cele mai joase ale tronsoanelor de conducta,
A ) pentru a da posibilitatea golirii complete a acestora;

/ / e camine de aerisire-dezaerisire amplasate in punctele inalte ale conductei pentru a permite
T / eliminarea aerului care se formeaza in timpul functionarii,

e camine de curatire.
In punctele de descarcare in reteaua de canalizare gravitationala vor fi prevazute camine de linistire.

3. DATE TEHNICE ALE LUCRARII

Suprafata si situatia juridica a terenului care urmeaza sa fie ocupat

Din punct de vedere al regimului juridic al terenurilor, lucrarile se vor executa pe terenuri intravilane si
extravilane apartinand domeniului public al comunei Provita de Jos.

In tabelul de mai jos se prezinta bilantul suprafetelor ocupate definitiv sau temporar:

Suprafata perimetrului studiat

Denumire UAT
Intravilan [ha] Extravilan [ha] Total [ha]

U.A.T Provita de Jos 10.43 0.08 10.51

Tabelul 6 — Centralizator suprafete intravilan/extravilan

4. PREVEDERI FINALE

Depozitarea materialelor de constructie se va face in limitele terenului detinut in propietate. Pe durata
lucrarilor de executie constructorul si beneficiarul vor lua masurile necesare pentru eliminarea
factorilor de discomfort ( praf, zgomot)

Se vor respecta normele de paza si stingere a incendiilor, precum si normele de protectia si siguranta
muncii.

Lucrarile de constructie vor incepe numai dupa obtinerea Autorizatiei de Construire si in conditiile
impuse de aceasta.

Pentru a preveni accidentarea personalului de executie acesta va fi instruit, inaintea inceperii lucrului,
cu N.R.P.M. aprobate prin Ordinul Ministrului Muncii nr.34/75, precum si prevederile N.D.P.M -
M.I.Ch/822 aprobate prin Ordinul nr. 885/82, cu modificarile prevazute in Ordinul Ministerului
Industriilor nr. 1563/92.

Autobasculantele vor circula numai pe drumurile amenajate si marcate cu placute si indicatoare de
circulatie.

Pe drumurile de acces se interzice depozitarea de materiale, inclusiv carburanti si lubrefianti.

Se interzice accesul perscanelor in timpul functionarii utilajelor in raza lor de functionare.

Se vor respecta integral toate normele de protectia muncii specifice utilajelor de terasament, transport
si preluare.

Prezenta documentatie constituie documentatie tehnica pentru obtinerea certificatului de
urbanism pentru investitia ,,CL9-Executie retele de apa si canalizare in aglomerarea Provita”.
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Intocmit,
Ing. Nicoleta Poenaru
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